
EAS301 Pro
Autoguiado de 
precisión

Control De Alta Precisión

Sensor de Ángulo libre

Conducción Baja Velocidad

Tecnología De Compensación Del Terreno

EAS301 Pro es una tecnología de 
control automático que se adapta 
a los diferentes tipos de cultivos, 
regiones y características de los 
equipos agrícolas.
Basándose en las ventajas del 
posicionamiento por satélite para 
mejorar toda la cadena industrial 
en el campo. 
A la vez mejora en gran medida la 
eficacia del funcionamiento de la 
maquinaria agrícola, garantiza la 
precisión a nivel centimetrico de 
las operaciones agrícolas, reduce 
la intensidad de trabajo de los 
conductores y aumenta la 
productividad en campo.

El alto par del volante eléctrico y la alta velocidad de 
movimiento, hacen que el control sea de alta precisión. 
La antena GNSS con múltiples constelaciones y múltiples 
frecuencias aumenta la precisión y hace que tenga un 
máximo de error de 2.5cm.
Pantalla Táctil De Alta Visibilidad
La pantalla de 10 pulgadas con resolución de 1024 x 600 
hace de la pantalla ST6 un dispositivo de alta fidelidad. 
El brillo de 750 nits lo hace visible a la luz del sol.

Servicio de Correcciones Atlas
Atlas es un servicio de corrección de precisión global a 
través de satélites de banda L. Con la suscripción a 
ATLAS, EAS301 Pro puede alcanzar una precisión 
centimétrica sin necesidad de una estación base.

Función aRTK
La innovadora tecnología aRTK se utiliza para mantener 
la precisión, la disponibilidad y la fiabilidad del nivel RTK 
cuando fallan las correcciones RTK sin costes 
adicionales.

Combinando el posicionamiento GNSS, el rumbo y la 
tecnología de fusión de sensores MEMS de 9 ejes, 
EAS301 ofrece la capacidad de detectar el balanceo y el 
cabeceo del vehículo para garantizar las líneas rectas.

El modo de codificador exclusivo permite la dirección 
automática durante 1km-12km sin sensor de ángulo.

Salidas NMEA
Soporta sal idas de mensajes GGA, GSV, VTG, GSA, 
ZDA, RMC, GST.

A una velocidad de 0,056 km/h, el sistema puede 
garantizar una precisión en línea recta de 2,5 cm.



Precisión 
2.5cm（≤9km/h）Dry land 
5cm（≤9km/h）Paddy field 

Distancia de Centrado en Línea <10m 
Rango de Velocidad del Vehículo 0.1km/h-18km/h 
Sistemas de Corrección GSM, Radio, L-band, SBAS 
Formatos Aceptados RTCM3.X, CMR, ROX 
Sensores Opcionales Sensor de Ángulo, IMU Externo, Cámara Trasera 

Especificaciones del Producto

Sistema EAS301 Pro



Sistema 

Procesador Qualcomm SDM450, Octa-core ARM 
Cortex-A53 64-bit CPU @ 1.8 GHz 

OS Android 9.0 
RAM 2 GB 
ROM 16 GB 

Pantalla 
Tamaño 10.1” LCD 
Resolución 1280 x 600 
Brillo 750 nits 

Pantalla táctil Pantalla táctil capacitiva, multipunto y 
antirreflejo 

Comunicación 
Bluetooth BT2.1+EDR/3.0/4.1/4.2 BLE 
Wi-Fi 2.4G+5G, IEEE802.11 g/b/n /ac 

GSM 

LTE FDD ：B1/B3/B5/B8 
LTE TDD：B34/B38/B39/B40/B41 
TD-SCDMA：B34/B39 
WCDMA ：B1/B8 
CDMA2000/EVDO：BC0 
GSM：900/1800MHz 

Puertos 

1 x Serial Port, 6-pin 
1 x Serial Port, 12-pin 
1 x Serial Port, 12-pin 
1 x USB Type-A, USB Host 
1 x USB, Micro-USB, USB Device 
1 x SIM Card, SDHC 
1 x TF card, 128G Max 
1 x GSM, Fakra D 

Alimentación 
Voltaje de entrada 7 - 36 VDC 

Caracteristicas fisicas 
Dimensiones 270mm×190mm×40mm 
Peso 1.3 kg 
Botones 1 x Boton de encendido 
Batería No 
Humedad 90% 
Rango de 
Temperaturas 

-20℃ ~ +70℃ 

Temperaturas de
Almacenamiento 

-30℃~  +85℃

Proteccion IP         IP65 
Vibración ISO 16750/MIL-STD-810G 
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Pantalla ST6
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Antena MC5 ECU

GNSS Caracteristicas 
Canales 1100 

Señales GNSS

GPS: L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 
BDS: B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b/ 
ACEBOC 
GLONASS: G1/G2/G3, P1/P2 
GALILEO: E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC 
QZSS: L1CA/L1C/L2C/L5/LEX 
IRNSS: L5 
SBAS: L1/L5 
L-Band: Atlas H10/H30/Basic 

Rango de posicion 10Hz   / OPCIONAL: 20Hz

Precision 
Posicionamiento 
Horizontal 

Simple: <1.2m（RMS） 
DGNSS: <0.3m（RMS） 
SBAS: <0.3m（RMS） 
RTK: 8mm+1ppm（RMS） 
Atlas H10: 0.04m（RMS） 

Precisión del rumbo <0.08°rms with 1.0 m baseline 
Re-conexión <1s 

Interfaz de comunicación 
Bluetooth 4.2 
WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

GSM Global GSM/WCDMA/LTE 

Puerto 1 x Puerto Serial, 18-pin 

1 x SIM Slot
1 x GNSS Rumbo, TNC 
1 x UHF, TNC 

Radio Interna 
Frecuencias           410-470 MHz
Espaciado            12.5 KHz / 25 KHz 
Protocolos HZSZ, TrimTalk 450S, PCC-GMSK, South 

Medio ambiente 
Rango de 
Temperaturas 

-40°C ～ +70°C 

Temperaturas de 
Almacenamiento  

-40°C ～ +85°C 

Humedad 95% 
Golpes EP455Sec�on 5.14.1 
Vibraciones EP 455 sec�on5.15.1 (Random) 
Proteccion IP              IP67 

Alimentación 
Voltaje de entrada 9-28VDC（ISO 16750 4.2 B-H） 

Caracteristicas fisicas 
Dimensiones 162.2mm×162.8mm×70.2mm 
Material Magnesium alloy 
Peso 1.284kg±20g 
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Volante Eléctrico EW1

Motor 
Voltaje de trabajo 9-16V DC 
Voltaje Nominal 12V DC 
Torque de salida DC9V/6.5N.m；DC12V/8.5N.m 
Maximo torque 
de salida 13 N·m 

Maxima velocidad 
de rotacion 100 RPM 

Error en dirección <  ±5° 
Retraso en respuesta Full Rango: 10Hz; 20Hz 

Medio ambiente 
Rango de 
Temperaturas 

-20℃～+70℃（-68°F～158°F） 

Almacenamiento -40℃～+85℃（-104°F～185°F） 
Golpes EP455 5.14.1 

Vibraciones EP455 5.15.1& 5.15.2 

Comunicacion 
Interface ALTW/1DC-06PMMS-LC7001 
Protocolo de 
Comunicacion SAE J1939/ISO11783 CAN BUS 

EMC / Seguridad / Protección ambiental 

Interferencias radiadas IAW ISO14982-2009 /6.4 (broadband) 
/ 6.5 (narrowband) 

Inmunidad Radia�on       IAW ISO14982-2009/6.6 
Electroestatica 
descarga IAW ISO14982-2009/6.7 

Medio Ambiente
2011/65/EU RoHS 2.0

Caracteristicas fisicas 
Dimensiones Φ180×80mm 
Peso 4.6kg 




